@ CENTRUM STAVEBNIHO INZENYRSTVi a.s.

ﬂ pracoviété ZLIN, K Cihelné 304, 764 32 ZLiN - Louky
vydava
Zadatell: P.W. VIKKING KTS Sp. z 0.0.
Aleja Solidarnosci 4
21-500 Biata Podlaska, Polsko
CERTIFIKAT
na viastnost vvvrobku
& CV—13 — 036/Z
Vyrobek: Kompozitni vstupni dvefe piné s plastovym ramem a kfidiem o
tioustce 45 mm
Vyrobce:! Viz Zadatel
Popis:
Ram: profil PVC 70/65 mm, 5-ti komorovy, s ocelovou vyztuZi 30/30/1,5 mm; Kiidlo
) = —ram kiidia se skiada ze dvou &asti, prvni 8ast z kompozitniho materialu polymer
Ram a kridlo tl. 41 mm a druhé &ast z preklizek siepenych na sobé v celkové tloudtce 41 mm;
vypif kfidla - sklada se z nasledujicich materiail: - obousiranna vrstva ze
sklovlaknitého materidiu t. 2 mm - tepelns izolace z PUR pény {l. 41 mm
Dalsi profily Dveini prah hiinikovy s preru$enym tepelnym mostem
o Vnitini: AIB KP-1 (produkeii polskisl) na ramu a mime prah, dutinojazyckove,
Tésneni vkladdané a prestiizené, vné&jsi: 8512 na kitdle, dutinojazytkové, vkladané, v rozich
ohybané a nasiiizené; prahové-kartafek
KOVER 4hodovy bezpeénostni zamek GU secury MR2, oviddani vicepolohovou
oboustrannou klikou, 3x zavésy SFS Intec DYNAMIC 2D COMPOSITE
Vysledek:
Nazev ovéfovaného parametru ZkuSebni metoda Yysledek
Soutinitel prostupu tepla  Up CSN EN IS0 12567-1 0,85 Wim?.K)

Timto certifikatem se potvrzuje shoda uvedenych viasinostl vyrobku s hodnotami
poZadovanymi normou:

1 Vyhovuje CSN 73 0540, &ast 2
'- na doporugenou hodnotu soudinitele prostupu tepla pro pasivni domy:  Upze20= 0,9 Wim?.K)

|

Podkiady: Protoko! o zkouskach ¢. 023/13. C8l, a.s. Zlin, AQ 212

Certifikat plati pouze pro vyrobek, jehoZ specifikace je podrobné uvedena v protokole o zkou$kach.
Osvédéuje pouze vyse uvedené viastnosti vyrobku a neznamend ani nenahrazuje certifikaci podile
zakona 22/1997 Sb. o technickych poZadavcich na vyrobky.
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