Uslugi nicakredytowane: Szkelenia, konsultacje i doradztwo techniczne. Nadzir nad jakoicia produkeji.
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 110/B-2009

Badanie drawi zewnetrznych
wg wymagan normy PN-EN 14351-1 p.n.
~Okna i drzwi — Norma wyrobu, whasciwosci eksploatacyjne — Czest 1: Okna i drzwi
Zevingtrzne bez wiasciwosci dotyczacych odpornoéei ogniowej iflub dymoszczelnosci.”

Zleceniodawca: P.W. ,Vikking KTS" Sp. z 0.0.

Aleja Solidarnoéci 4
21-500 Biafa Podlaska

Podstawa formalna badan: zlecenie z dnia 19 listopada 2009.
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Kie/mwnik Jakosci

Data sporzadzenia sprawozdania: 24 listopad 2009.
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Lslugi nisakredytowane: Szkolenia, konsultacje | doradetwo technicene. Nadedr nad jakofeig produkeji.
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5. Dane wyjsciowe da obliczen.
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6. Wyniki obliczen.

Wartos¢ Up dla drewi referencyjnych o wymiarach B=1,23[m] i H=2,18[m] wynosi 1,2
[W/m®K].

Zgodnie z normg PN-EN 14351-1, Zat. E, Tabl. E.2, Rozdz. 4.12, gdy wymagane jest
szczegGtowe obliczenie utraty ciepta z okreslonego budynku, producent powinien
dostarczy¢ doktadne i prawidiowe, zbadane lub obliczone, wartosci przenikalnosci cieplne;
[wartoéci projektowe], dla rozpatrywanych rozmiarow [rozpatrywanege rozmiaru].

Zataczone arkusze podaja w formie tabel wyniki obliczen dla poszczegdinych konstrukcji
o szerokosci B i wysokosci H, rosnacych co 0,1 m.

Dia odczytania wartosci Up nalezy wybraC arkusz z wynikami gbliczen dla dangj
konstrukcji, a nastepnie na przecieciu kolumny | wiersza, ktore podajg wiasciwg szerokosc
i wysokosé odezytac wartos¢ wspotczynnika Up. Jezeli wymiary drzwi znajduja sie miedzy
prezentowanymi wymiarami to zgodnie z norma PN-EN ISO 10077-1 nalezy przyjac wynik
dla konstrukcii mniejsze;.
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